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Applikation

Allgemeine Industrie
v’ Warmeruckgewinnung aus
industriellem Abwasser

Biomasse Anlagen
v' Fermentierung
v Hygienisierung
v' Warmertckgewinnung

Deponieanlagen
v Perkulat
v' Substrat

Klaranlagen
v Klarschlamm

Lebensmittelindustrie
v Fischverarbeitung
v Fleischverarbeitung
v' Obst-,

Gemuseverarbeitung
v" Riben-,

Zuckerrohrverarbeitung
v' Weinkellerei

Papierindustrie
v' Abwasser
v'  Prozesswasser

Pharmaindustrie
v' Impfstoffe

v' pharmazeutische
Prozesse

Textilindustrie
v’ Abwasser
v' Prozesswasser

Fur weitere Informationen und
Einsatzmdglichkeiten zum Thema
M-Tube stehen wir lhnen geme
zur Verfugung.
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Beschreibung

COer M-Tube st ein Rohr in Rohr
Warmetauschersystem, welches dberall dort
zum Einsatz kommi, wo herkommliche
Warmetauschersysteme versagen, z. B. hei
hochviskosen  Flissigkeiten, Flissigkeiten
mit einem hohen Feststoffanteil wie z. B.
Maische, Fruchtfleisch, Zellstoffored,
Textilfasemn.

Je nach hydraulischen oder thermischen
Anforderungen wird der M-Tube in

v harter
v mittlerer
¥ oder auch chne

Rohroragung gefertigt.

M-Tube Warmetauscher kGnnen in schwer
zuganglichen R&umen und Anlagen auch
nachtriglich installiert werden.

Als  einzelne Module oder in wvoll-
verschweiliter Ausfihrung kann der M-Tube
den drlichen Gegehenheiten angepait
werden.

Eine Montage am Boden, Wand oder Decke,
wird durch exfra lieferbare Montagekonsolen
vereinfacht.

Curch die spiralfdrmige Pragung des Warmetauschers wird ein Drall der strémenden Medien erzeugt, der

a. die Warmelbertragungsleistung um bis zu 30 % verbessernt
. eine Ablagerung auf der Oherfliche wesentlich vemingert hzw. verhindsrt
c. und zusatzlich eine héhere mechanische Stabilitat des Warmetauschers bewirkt.

technische Eckdaten und Informationen

¥ Betriebsdruck 10 bar, bei vollverschweiltier  grofte Auswahl an Langen und Durchmesser
Ausfiihrung hihere Druckstufen auf Anfrage v hohe Uberragungsleistungen bei kompakier
¥ Betrigbstemperaturen von =20°C his 100°C, hei Bauweise
vollverschweillter Ausfihrung hohere ¥ ginfache Montage der Module
Temperaturen auf Anfrage v Selbstreinigungseffekt durch Drallrohr
¥ modulare oder vollverschweilte Ausfihrung +  Einsatz fur hochviskose Medien
¥ in modularer Ausfihrung voll zerleg- und ¥ thermische Behandlung sensibler Produkte
erweiterbar '  fir Flissigkeiten inkl. festen Substanzen
¥ auch in hygienizcher Ausfilhrung lieferbar +  sehrwariungs- und verschlsikarm
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Male Anschluss Gewicht ca.

M-Tube Modul L1 Lz M1 Mz 5] Madul Boogen
Standard -

mrm mm mm mm mm ka kg
DT-057/038 6.032 6.284 1400 69,0 38,0150 2852 24 0 15
DT-076/051 6.032 6.284 164.0 81.0 510|150 2852 23,0 20
DT-086/051 6.032 6.284 164.0 81.0 510|150 2852 36,0 20
OT-104/063 6.062 6.383 210,0 1040 635|150 2852 450 25
DT-104/076 5000 6.062 6.405 2200 1090 76,0150 2852 520 3.0
DT-129/076 N 6.062 6.375 2200 1090 75,0150 2852 64,5 3.0
DT-129%/085 6.062 6.511 300,0 1490 101,6 | 150 2852 6a.0 3.5
OT-154/104 6.062 6.511 300,0 1490 101,6 | 150 2852 85.0 40
DT-154/114 6.062 6.626 375.0 1865 101,6 | 150 2852 890 40
DT-154/125 6.062 6.626 375.0 1865 101,6 | 150 2852 950 40

Weitere M-Tube Grilten oder Langen auf Anfrage
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